
ICP 925C

CALVOSEALING

Empaquetadura Mixta

Descripción:
Empaquetadura mixta intertrenzada con cintas de grafito 
expandido de alta pureza combinados con filamentos de 
carbono de alta calidad en las esquinas.

Aplicación:
• La empaquetadura puede ser utilizada especialmente 

en bombas alternativas, así como en válvulas a altas 
presiones y temperaturas y sopladores de hollín.

• Es empleada en una amplia gama de aplicaciones in-
dustriales como plantas químicas y de proceso, plantas 
petroquímicas, centrales eléctricos, refinerías, calde-
ras, etc. 

Propiedades:
• El refuerzo de los filamentos de carbono ofrece a la 

empaquetura mayor resistencia mecánica, minimizan-
do su extrusión.

• Posee un coeficiente de dilatación parecida al del ace-
ro, resistiendo altas temperaturas y una excelente con-
ductividad eléctrica.

• Empaquetadura resistente a un amplio rango de pro-
ductos químicos, excepto agentes oxidantes. 

Disponibilidad:

Parámetros físicos:
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La empaquetadura ICP 925C está disponible en los siguientes tamaños y pesos:
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La información contenida en esta publicación y cedida al usuario, está basada en nuestra experiencia general, y se da de buena fe. Debido a factores, los cuales se escapan a nuestro conocimiento y 
control que afectan al uso de nuestros productos, no se da ninguna garantía a no ser que se trate de una homologación o por contrato. Las especificaciones de los límites de funcionamiento indicados en 
esta publicación, no son una indicación de que dichos valores puedan ser utilizados simultáneamente.


